
BAÚ BLINDADO ANTIFURTO

Cabine Simples Blindada + Baú Antifurto

Con�guração VUC
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6.500 mm (12 PALLETS)
7.500 mm (14 PALLETS)

8.500 mm (16 PALLETS)
9.500 mm (18 PALLETS)

10.500 mm (20 PALLETS)
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TABELA ESTIMADA DE CARGA LÍQUIDA COM CABINE BLINDADA

Configuração do Chassi

Dimensão Baú 4 x 2 6 x 2 8 x 2

6,5 mts (12 PALLETS) 4.500 kgs 11.000 kgs ******

7,5 mts (14 PALLETS) ****** 10.000 kgs 15.000 kgs

8,5 mts (16 PALLETS) ****** 9.500 kgs 14.500 kgs

9,5 mts (18 PALLETS) ****** ****** 14.000 kgs

10,5 mts (20 PALLETS) ****** ****** 13.500 kgs

Obs.: Valores acima podem variar conforme conforme projeto e opcionais solicitados.
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TABELA ESTIMADA DE CARGA LÍQUIDA COM CABINE BLINDADA

CAIXA DE CARGA
• Baú fabricado totalmente em aço de alta resistência.
• Reforço interno entrecruzado conforme tecnologia MTX Blindados “anti-furto”, di�cultando 
 o acesso a carga (Patente Requerida).
• Porta COFRE traseira com abertura dupla e travamento através de ferrolhos acionados  
 mecanicamente em toda extensão do quadro da porta.
• O reforço estrutural do baú permite uma maior proteção da carga em caso de acidente e 
 tombamento, minimizando o comprometimento estrutural das paredes e portas, 
 evitando que o conteúdo se espalhe pela pista ou seja saqueado por transeuntes.
• Rodapé em chapa de aço com altura de 300mm.
• Sistema de �xação no interior do baú para amarração da carga nas laterais.
• Luminárias internas em LED.
• Pré-disposição para instalação de TI, monitoramento e fechadura randômica.
• Adesivos re�etivos de segurança, conforme resolução 128/01.

SOBRE CHASSI
• Sobre-quadro em aço estrutural com per�s U e mãos-francesas.
• Assoalho em chapa de aço xadrez de 4,75mm.
• Para-choque em aço, conforme resolução 152/03.
• Protetor lateral (Ciclista), conforme resolução 323/09.
• Para-lamas metálicos com para-barro em borracha.
• Caixa de ferramentas em aço.

PINTURA
• Sobre-quadro em esmalte sintético automotivo.
• Caixa de carga com pintura conforme especi�cação do cliente.

OPCIONAIS
• Fechadura Randômica.
• Reservatório de água.
• Infraestrutura de TI e vídeo monitoramento.
• Vídeo monitoramento.
• Proteção em aço do tanque de combustível, bateria e tanque de arla.
• Porta Lateral.
• Plataforma hidráulica.
• Revestimento isotérmico.
• Adequação da caixa de carga para câmara frigorí�ca.
• Demais opcionais sob consulta.

CONFIGURAÇÃO

Devido ao constante desenvolvimento tecnológico, a MTX BLINDADOS reserva o direito de alterar 
ou modi�car os produtos e/ou desenhos sem prévio aviso.

Rua Luiz R. de Freitas, 132 A - Vl. Rosa Minélia
CEP 07034-050 - Guarulhos - SP - Brasil

Tel.: +55 (11) 2132-9820   -        +55 (11) 2132-9874
vendas@mtxblindados.com
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


